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opis, sugestie, uwagi

NIEBEZPIECZENSTWO

Dla uzytkownika oznacza niebezpieczenstwo wypadku, w tym smiertelnego.

UWAGA
Rada jak zapobiegac zuzyciu produktu.

b ZNAKI | SYMBOLE INFORMACYJNE | OSTRZEGAWCZE
ZNACZENIE
!

PAMIETAJ - Kluczowe funkcje lub uzyteczne informacje.

INFORMACJE DODATKOWE

-« Nalezy zwréci¢ maksymalng uwage na informacje opatrzone tym symbolem.
-

ZAGROZENIE

ZAGROZENIE ELEKTRYCZNE

ZAGROZENIE POZAREM

B> B>

b OGOLNE ZALECENIA MONTAZOWE

1. Prawidtowy montaz okien i drzwi decyduje o poprawnym ich
funkcjonowaniu, zalecamy zleci¢ go autoryzowanym grupom
montazowym Awilux.

2. Montaz wykonac nalezy zgodnie z instrukcjg montazu okien.
Aby unikng¢ ewentualnych uszkodzen, okna transportowane
we wiasnym zakresie powinny by¢ odpowiednio zabezpie-
czone, a srodek transportu odpowiednio przystosowany
doich przewozu.

3. Podczas montazu nalezy dba¢ o bezpieczenstwo pracy
i stosowac sie do przepisow BHP.

4. Stosowac sie do znakdéw ostrzegawczych zawartych
w niniejszej instrukgji.

5.Przed rozpoczeciem robot montazowych, nalezy sprawdzic¢ czy
dostarczone wyroby sg zgodne ze specyfikacjag zamdwienia.
Wszelkie zastrzezenia dotyczgce jakosci i niezgodnosci otrzy-
manego towaru z zamowieniem nalezy wpisa¢ na dokument
WZ. W przeciwnym razie nie bedg one uwzgledniane.

6. Trzeba pamietac, ze nie zamontowana stolarka narazona jest
na uszkodzenia mechaniczne, a ich odpowiednig stabilnos¢
uzyskuje sie dopiero po prawidtowym zamontowaniu.

7. Okna posiadajace folie ochronng nie powinny by¢ magazy-
nowane w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promienistonecznych.

8. Montaz powinien odbywac sie na odpowiednio oznakowanym
izabezpieczonym terenie.

9. Odpowiednio przygotowane podtoze do montazu powinno
by¢suche, rowne i wytrzymate.

10. Montaz okien przez przewiercong rame, montaz na konsole,
montaz z taSmami paroprzepuszczalnymi i paraizolacyjnymi,
taczenie okien za pomocgy profili dodatkowych, wymontowa-
nie szyby zespolonej z przeszklenia, czy wymiana stolarki
okiennej — ze wzgledu na wysoki poziom trudnosci — nalezy

ZAKAZ

ZAKAZ PALENIA W POBLIZU URZADZENIA

NIE ZDEJMOWAC ZABEZPIECZEN

POLECENIA

WYACZYC ZASILANIE ELEKTRYCZNE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY LUB NAPRAWY.

MONTAZ | PRACE KONSERWACYJNE WYKONYWAC WYLACZNIE
W REKAWICACH ROBOCZYCH.

MONTAZ | PRACE KONSERWACYJNE WYKONYWAC WYLACZNIE
W OBUWIU OCHRONNYM.
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poleci¢ wyspecjalizowanym grupom montazowym Awilux.

11. Niezaleznie od rodzaju montazu (czy okna montowane s3
w stanie surowym budynku czy montaz dotyczy wymiany
stolarki okiennej), nalezy przestrzegac ponizszej instrukcji.

12. Wszystkie elementy nalezy montowa¢ w linii pionowej,
w poziomie i w jednej ptaszczyznie, jesli nie istniejg inne
wytyczne montazu. Doktadne potozenie okien i drzwi w bryle
budynku nalezy uzgodni¢ pisemnie ze zleceniodawcg,
projektantem bgdz kierownikiem budowy.

13. Zaraz po montazu i ewentualnej obrébce usuwamy folie
ochronng — po dtuzszym okresie czasie moze to by¢ ktopotliwe
lub niemozliwe. Nalezy sprawdzié¢ czy, otwory odwodnieniowe
nie sg zanieczyszczone od wewnatrz i na zewnatrz i pozwala na
bezproblemowy odpty net-
rzne nie mogg by¢ m row
odwodnieniowych.

14. Zanim zaczniemy eksploatacje okien nalezy sprawdzi¢ stan
elementéw oku¢ oraz nalezy usungé wszelkie zabrudzenia
(typu zaprawa murarska, itp.), ktére mogty powstac podczas
prac montazowych i tynkarskich. Czyszczenie okien z PVC
elementami Sciernymi lub Srodkami zrgcymi jest niedopu-
szczalne. (wiecej informacji w rozdziale: - konserwacja i uzytko-
wanie- dalszej czesciinstrukgji).

15. Pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio wentylowane.

16. Okna w czasie przenoszenia i transportu moga ulec rozregulo-
waniu. Po zamontowaniu, zaleca sie sprawdzenie funkcjono-
wania oraz dokonania ewentualnejregulacji.

17. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie uzytkownika z zakresu obstugi produktu.






b NARZEDZIA MONTAZOWE:

Wiertarka udarowa Srodki utrzymania czystosci: UWAGA

Wiertarka do metalu Zmiotka, szufelka, odkurzacz Produkt mozna uzytkowac dopiero po catkowitym
Wkretarka z regulowang sita wkrecania zakoriczeniu procesu montazu!

Wiertto do metalu 10 mm i 12 mm Miejsce montazu nalezy utrzymacd w czystosci,
Wiertfa do betonu ¢10 mmi 12 mm a po zakoniczeniu montazu doktadnie posprzatac.
Klucze wielkosci: 10; 13; 14 Nalezy przeszkoli¢ uzytkownikéw.

Klucze imbusowe 4 mm; 5 mm; 6 mm
Mtotek, Miara, Otowek, Poziomica
Klamka montazowa

Klucze do regulacji stolarki

Funkcje okien i drzwi balkonowych

\ ———— uchylone

_ mikrowentylacja/
stopniowany uchyt

— otwarte

zamkniete

2. Rama okienna
3. Elementy okucia
4. Kotwy montazowe

5. Ostony oku¢
6. Klamka z elementami ztgcznymi



b ROZNE SPOSOBY MONTAZU

1. Montaz z zastosowaniem kotew — najczesciej spotykany sposéb montazu.

Kotwe osadza sie za pomoca odpowiednich wkretéw na zewnetrznej stronie oscieznicy okna, a nastepnie mocuje sie jg do sciany, nie
mniej nizdwoma kotkami odpowiednio dobranymido materiatu,

2. Montaz przez przewiercong rame — wymagajacy wyzszych kwalifikacji. Montaz przy pomocy stalowych kotkéw/dybli rozporowych lub
odpowiednich wkretéw. Kotki/dyble montuje sie w murze przez przewiercong w odpowiednim miejscu oScieznice. Kotek lub powstate
otwory w oscieznicy maskuje sie zaslepkami.

3. Montaz na konsolach—wymagajacy wyzszych kwalifikacji. Przy doborze i montazu nalezy przestrzegac zalecen producenta konsol.

1 2 3
Montaz ramy okiennej Montaz ramy okiennej Montazkramy |0k|:nnej
na kotwy montazowe na dyble na konsolac
X X
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ROZNE SPOSOBY MONTAZU.

Sposoby osadzenia okien oraz odpowiednie szczeliny montazowe.

A BiC
H <1,5m | <25m | <35m | <45m | <2,5m | <3,5m | <4,5m
Biate | 10mm 15mm 20mm 25mm 10mm 10mm 15mm H
Kolor | 15mm 20mm 25mm 30mm 10mm 15mm 20mm
Biate | 8mm 8mm 10mm 10mm 8mm 8mm 8mm
Kolor | 8mm 10mm 10mm 12mm 8mm 8mm 8mm

A B C

Uszczelnienie w $cianie
z ociepleniem zewnetrznym

Uszczelnienie w $cianie
z wegarkiem

Uszczelnienie w Scianie
jednowarstwowej

1 Warstwa zewnetrzna: tasma rozprezna lub tasma paroprzepuszczalna
2. Warstwa srodkowa: uszczelnienie termiczne i akustyczne
3. Warstwa wewnetrzna: tasma paroizolacyjna




O doborze odpowiednich materiatéw montazowych decydujg konkretne warunki budowlane.
System mocowania musi by¢ przystosowany do materiatu konstrukcyjnego muru.
Uwaga!

Przy koniecznosci zastosowania wiercenia dolnej czesci ramy pod dyble czy kotki otwory nalezy po ich wprowadzeniu dodatkowo
starannie i trwale uszczelnié.

KOLEJNOSC MONTAZU
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzic przygotowanie otworu okiennego:

- czy otwor okienny zostat przygotowany z odpowiednim luzem montazowym na szerokosci i wysokosci

- czy wyglad okna oraz strony otwierania skrzydet sg wtasciwe dla danego otworu okiennego oraz zgodne z projektem lub wczesniejszymi
ustaleniamizinwestorem.
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b PRAWIDLOWA ZABUDOWA OKIEN | DRZWI Z PCV POWINNA BYC WYKONANA WEDtUG NASTEPUJACEJ KOLEJNOSCI:

1. Przetransportowac okno w poblize otworu okiennego.
Zdjac¢ skrzydta okienne z oscieznic oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, stawia¢ w pozycji pionowej zgodnej
zusytuowaniem w oknie (zachowuje sie w ten sposéb odpowiednie osadzenie szyby w skrzydle)

Zawieszanie i wyjmowanie skrzydta z oscieznicy

Uwaga!
& ’ Wyjmowanie i zawieszanie skrzydta w oscieznicy moze wykonywac tylko fachowy personel
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Uwagal
Podczas wktadania i wyjmowania trzpienia
zawiasu rozworki skrzydto powinno by¢ domkniete.




2. Ustali¢ punkty zamocowania ramy do muru zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Schemat miejsc zamocowania okna
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A = rozstaw zamocowan
- przy biatych oknach z PCV ok. 700 mm
- przy kolorowych oknach z PCV ok. 600 mm

E = odlegtos¢ od wewnetrznego naroznika profilu

Przy biatych profilach:

- odlegto$¢ od wewnetrznego naroznika ramy ok. 150 mm

- odlegtos¢ w przypadku stupkéw i rygli od wewnetrznego
naroznika profilu ok. 150 mm

3. Nawierci¢ otwory w ramie pod kotki lub przymocowac do ramy
kotwy w ustalonych, zgodnie z wytycznymi, miejscach.

4. Ustawi¢ osScieznice w otworze okiennym na dolnych oraz
bocznych klockach nosnych i dystansowych, wg powyziszych
wytycznych (klocki nosne powinny by¢ szczelne i przygotowane z
twardego oraz odpornego na dziatanie wilgoci materiatu,
poniewaz nie usuwa sie ich po montazu, np. z twardego PVC).
Rame ustawi¢ w pionie i poziomie, ustabilizowac¢ za pomoca
klockéw dystansowych lub klinbw montazowych. Nawierci¢
otwory w murze pod kotki lub kotwy i odpowiednio dobranymi
kotkami zamocowac¢ rame do oscieza. Wystajgce kotki lub
widoczne otwory w ramie po dyblach zamaskowac zaslepkami.
5. Zatozyé na oscieznice skrzydta okienne, postepujgc odwrotnie
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— - punkt mocowania
= - klocki nosne (nie stosowac drewna)
— - klocki dystansowe

Przy kolorowych profilach:
- odlegto$¢ od wewnetrznego naroznika ramy, stupkow,
rygli 150-200 mm

jak w przypadku zdejmowania, sprawdzi¢ ich prawidtowe
funkcjonowanie, a przed zamknieciem, zatozy¢ w rame klipsy
najazdowe, ktére ustabilizujg skrzydto.

6. Uszczelnic fuge przygotowanymi materiatami. Po wyschnieciu
uszczelnienia usunac¢ kliny montazowe i uzupetni¢ ewentualne
braki, aby nie utrudniaty ruchéw termicznych okien.

7. Nie otwiera¢ okien do momentu wyschniecia uszczelnienia.
Wykonac obrébke i natychmiast usungac folie ochronna.

8. Nastepnie usungc klipsy najazdowe z ramy oraz sprawdzic¢
funkcjonowanie skrzydet. Dokona¢ ewentualnej regulacji.
Skrzydta powinny otwierac sie i zamykac bez opordéw.

9. Nastepnie zatozy¢ ostonki oraz zamocowac srubami klamke
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b REGULACJA OKUC

Okucia posiadajg mozliwos¢ regulacji
potozenia skrzydta zarowno w pionie jak i poziomie.

~+— -2/+35mm—»

S Eﬂij —
1
Okna Awilux wyposazone sg H]

w nowoczesne okucia ﬂ
obwiedniowe

posiadajgce mozliwos¢
tatwej regulacji sity docisku
skrzydfa do oscieznicy.

Instrukcja regulacji okien i drzwi balkonowych

Przekrecajgc grzybek,
mozna zmniejszy¢ docisk
latem, a zwiekszy¢ - zima.
Regulacje wykonuje sie na
otwartym oknie.

b UWAGA

Stolarka okienna i drzwiowa zamocowana musi by¢ mechaniczne !!!

Montowanie okna tylko na piane montazowsa, kleje lub podobne materiaty budowlane jest niedopuszczalne.

Elementy okuci profili nalezy chronié przed zamalowaniem i zanieczyszczeniem farbg, cementem lub wapnem.

Zabezpieczenie warstwy izolacyjnej.

Piana poliuretanowa to materiat dobrze izolujgcy termicznie i akustycznie.

Warstwa piany powinna by¢ jednak chroniona przed oddziatywaniem promieniu UV oraz wnikaniem wilgoci, zaréwno od strony
zewnetrznej, jak réwniez wilgoci z powietrza po stronie wewnetrznej. Sposéb ochrony nalezy dobiera¢ indywidualnie uwzgledniajgc
konstrukcje muru oraz uwarunkowania lokalne.

Musi ono byé odporne na dziatanie wiatru i posiada¢ wtasnosciizolacji akustycznejicieplne;j.

Ponadto uszczelnienie musi przejmowac wydtuzenia liniowe uwarunkowane cieptem i by¢ odporne na starzenie.

Ptaszczyzna uszczelnienia musi by¢ réwniez kontynuowana w okolicy bocznego potgczenia z parapetem okiennym.

Ramy okien i drzwi powinny by¢ ostoniete ociepleniem lub tynkiem od zewnatrz nie pdzniej niz 3 miesigce po montazu.

Prace montazowe powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajgcg wtasciwe uprawnienia budowlane.



b UWAGA

KONSERWACJA | UZYTKOWANIE
Wskazowki dotyczace pielegnacji i konserwacji okien i drzwi PVC

Uwaga!

Uzytkownik stolarki ma réowniez wptyw na bezawaryjne funkcjonowanie stolarki. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie umieszczonej
ponizejinstrukcji uzytkowania i konserwacji.

Profile

Zabrudzenia powstajgce w zwykty sposéb np. w trakcie montazu czy uzytkowania okien mozna usuwac wodg z dostepnymi w sklepach
srodkami czyszczagcymi w ptynie, ktore nie zawierajg srodkéw sSciernych. Nie wolno stosowac srodkéw o wtasciwosciach sSciernych lub
srodkdw do czyszczenia mogacych rozmiekczy¢ tworzywo PVC. Czyszczenie mozliwe jest wytgcznie za pomocg srodka bez wtasnosci
rozpuszczajgcych; w przeciwnym razie na profilach mogg powstac zazétcenia.

Profili kolorowych, w zadnym razie nie wolno czyscic¢ suchymi lub rysujgcymi srodkami pomocniczymi, poniewaz grozi to uszkodzeniem
powierzchni. Ponadto czyszczenie na sucho sprzyja przycigganiu pytu. Nie wolno réwniez stosowac gruboziarnistych srodkéw
szorujacych lub Sciernych srodkéw pomocniczych. Pod zadnym pozorem nie uzywac benzyny, rozpuszczalnika nitro lub srodkéw
rozmiekczajgcych PVC, poniewaz grozi to uszkodzeniem powierzchni profili !

Stosowac $rodki do czyszczenia przeznaczone dla gospodarstw domowych bez witasnosci $ciernych i rozmiekczajagcych. W razie
uporczywych zabrudzen czyszczenie mozna powtorzyc kilka razy.

Uszczelki

Nie wolno stosowac agresywnych srodkéw czyszczgcych moggcych rozmiekczyé lub uszkodzi¢ uszczelki! Uszczelki regularnie (min. 2 razy
do roku) smarowac sztyftem do smarowania lub wazeling. Zapewnito ich elastycznoséizapobiegnie przyklejaniu.

Szyby

Szyby najlepiej my¢ letnig wodg z ptynem do mycia szyb. Nie nalezy uzywac proszkéw do szorowania oraz agresywnych srodkéw
zawierajgcych rozpuszczalniki, poniewaz moze to uszkodzi¢ powierzchnie. Nie skrobac szyb zadnymi przyrzadami, poniewaz mogg
powstac trwate, nie do usuniecia zarysowania.

Okucia

Okno jest wyposazone w najnowszej generacji okucie uchylno-rozwierne. Wysokiej jakosci materiaty i precyzja wykonania okuc

gwarantujg dtugotrwate i niezawodne funkcjonowanie oraz komfort uzytkowania okna. W przypadku uszkodzenia oku¢ trzeba dokona¢
wymiany niesprawnych elementdw.

Aby okucie stuzyto nam dtugie lata, wymaga odpowiedniej dbatosci i konserwacji:
- nalezy chronic je przed zanieczyszczeniem pytem, gipsem lub kurzem podczas prac remontowo-budowlanych
- do czyszczenia okien nie nalezy uzywac srodkéw agresywnych, mogacych uszkodzi¢ powtoke antykorozyjng okug,
- przynajmniej 1x w roku wszystkie elementy oznaczone
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Smarowanie oku¢ raz do roku
specjalnym olejem
konserwujgcym zabezpiecza
je przed przedwczesnym

zuzyciem i gwarantuje ptynne
funkcjonowanie.
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INSTRUKCIJE DOTYCZACE REGULACIJI | KONSERWACIJI DODATKOWYCH
ELEMENTOW: DRZWI PVC, BALKONOW PSK | HS, ROLET, OKIEN OBROTOWYCH,
STOLARKI ALUMINIOWEJ DOSTEPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ:

Wskazowki dotyczace uzytkowania okien i drzwi PVC
Wygoda uzytkownika jest jedng z zalet okien z tworzyw sztucznych, ktéra decyduje
o ich olbrzymiej popularnosci. Majac na uwadze wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do produkcji tych okien, nalezy pamietaé
o kilku podstawowych zasadach.

Przede wszystkim nalezy:
- w czasie sktadowania i montazu zabezpieczy¢ okna przed uszkodzeniem,
- prowadzi¢ montaz $cisle z zaleceniami producenta okien,
- maksymalnie 30 dni po montazu zerwac z okna folie ochronng,

- niezwtocznie usuwac wszelkie zabrudzenia, zwtaszcza rdze, sadze, zaprawe murarskg itp.., a w szczegdlnych przypadkach, jak
zabrudzenia bitumem, Srodkami impregnacyjnymi, klejem, farbg olejng itp. — stosowac chemiczne srodki czyszczace i polerujace,
odpowiednie do twardego PVC,

- uzywac do okresowych porzgdkéw (minimum co kwartat) tradycyjnych srodkéw myjgcych, nie zawierajacych rozpuszczalnikow
i elementdéw szorujgcych powierzchnie, a po kazdym myciu sprawdzi¢ droznos¢ kanatow przeptywowych,
usytuowanych w dolnej ramie oscieznicy i kwatery okiennej,

- unika¢ kontaktu okna z goragcymi przedmiotami (zelazkiem, grzatka itp..).

Ponadto nie nalezy:

- nanosic jakichkolwiek dodatkowych warstw ochronnych (farb, lakierow itp....),
- uszkadzac powierzchni okna ostrymi przedmiotami lub srodkami czyszczgcymi, powodujgcymi zarysowania.

od 1995r.

DAREK

FABRYKA OKIENiDRZWI

PORADY DLA UZYTKOWNIKA

Najczestszym zjawiskiem wystepujgcym po wymianie istniejgcej stolarki na nowg wykonang w nowej technologii jest wystepowanie
zjawiska kondensacji wody na wewnetrznej i zewnetrznej powierzchni szyby. Inaczej méwigc, woda kondensacyjna tworzy sie, gdy
wilgotne powietrze graniczy z powierzchniami o odpowiednio nizszej temperaturze, oziebia sie do stanu nasycenia, po czym nastepuje
skraplanie sie nadmiaru wilgoci na tych powierzchniach.

Na szybach efekt kondensacyjny moze wystgpi¢ zaréwno od strony wewnetrznej pomieszczenia, jak rowniez od strony zewnetrznej.
Na powierzchniszyby od strony wewnetrzne;j.

Dotyczy to szczegdlnie pomieszczen o duzej wilgotnosci wzglednej. Nowoczesne, dobrze osadzone okna s3 szczelniejsze od dotychczas
stosowanych, przez co redukuje sie w znacznym stopniu straty ciepta. Z drugiej jednakze strony, utrudniona zostata naturalna wymiana
powietrza. Zjawisku temu mozna przeciwdziataé przez krétkotrwate, ale czeste wietrzenie pomieszczen.

Prawidtowoscig jest pozostawianie stolarki w funkcji mikrowentylacji na dtugi czas, jak rowniez konieczne jest okresowe wietrzenie
pomieszczen. Rano nalezy szeroko otworzy¢ okno na 15-30 minut oraz kilkakrotnie w ciggu dnia na kilka minut. Umozliwi to wymiane
wilgotnego powietrza z pomieszczenia na suche z zewnatrz. W trakcie przewietrzania ogrzewanie powinno by¢ wytaczone. Okresowe
prawidtowe wietrzenie pozwoli na znaczne obnizenie zuzycia energii, a tym samym na odcigzenie Srodowiska naturalnego. Suche swieze
powietrze nagrzewa sie szybciej niz powietrze o duzym stopniu wilgoci i pozostaje, dzieki nowym, szczelnym oknom, w pomieszczeniu,
zapewniajac korzystny mikroklimat.

Na powierzchni od strony zewnetrznej.

Szyba zewnetrzna stanowi zimng, uwarunkowang atmosferycznie ptaszczyzne, na ktérej — przy odpowiednio wysokiej wilgotnosci —
moze tworzy¢ sie nalot. Przyczyng powstawania nalotu jest wysoka cieptochtonno$¢ szyb izolacyjnych (niskie wartosci U).
Z pomieszczenia wydostaje sie na zewngatrz znacznie mniej ciepta, wobec czego szyba zewnetrzna posiada niskg temperature. Efekt
kondensacyjny na zewnetrznych powierzchniach ze szkfa jest zjawiskiem uwarunkowanym przez wtasciwosci fizyczne samego szkta oraz
istniejgce warunki atmosferyczne. Zewnetrzny nalot jest widocznym dowodem posiadania przez Pariistwa szyb o niskim wspotczynniku U.
Efekt kondensacyjny nie $wiadczy o wadliwosci, a potwierdza wysokg jakos¢ zastosowanego szkta izolacyjnego.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegng¢ informacji u Wykonawcy.
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